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 [mm] I II III IV 
SV7 900 ± 100 320 ± 100 350 ± 100 Max. 

600 

SV14 1874 ± 100 320 ± 100 350 ± 100 Max. 
900 

SV20 1874 ± 100 320 ± 100 500 ± 100 Max. 
900 

SV30 2800 ± 100 375 ± 100 500 ± 100 Max. 
900 

(*) 
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 SV7-14 SV20-30 
x 35 - 45° 27 - 45° 
y 20° 28° 

Option 3 

Option 2 

Option 1 



I. Roof Kit  

 
M 2017  -  SolarVenti ®   
 

6 

 

2 

 



I. Roof Kit  

 
M 2017  -  SolarVenti ®   
 

7 

 

(*) 



I. Roof Kit  

 
M 2017  -  SolarVenti ®   
 

8 

3 

 

 
 
                       
 

 
 
 

                                          

30 cm S C 



  II. Additional installation tips 

 
M 2017  -  SolarVenti ®   
 

10 

 

DE 
 
 
 
 
 

 
S. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. 2 
 
 
 
 
 
 
S. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installationsanleitung für SolarVenti Standard Modell 
Weitere Montage-Tipps 
 
Anweisungen zur Instandhaltung und Reinigung des SolarVenti, sowie die Montage 
der Steuerung, des Belüftungssets und des anderen SolarVenti Zubehörs finden Sie in 
der Installationsanleitung, die dem SolarVenti beigelegt ist.  
 
Die Durchführung: Welche Werkzeuge für die Bohrung durch ein Dach benötigt 
werden, hängt von der Beschaffenheit ab. Die Bohrung kann sich als schwierig 
erweisen. Sind Sie unsicher bezüglich der Bohrung oder Installation eines 
SolarVentis, ist die Installation durch einen SolarVenti Fachbetrieb durchzuführen.   
 
Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in Kabel u.Ä. bohren. Der optimale Durchmesser des 
Loches im Innenraum beträgt Ø133 mm und an der Außenwand Ø140 mm. Haben 
Sie nur einen Bohraufsatz, können Sie stattdessen Ø135 mm sowohl für den Innen- 
und Außenbereich benutzen. 
 
NB! SolarVenti haftet nicht für einen eventuellen Verlust der Garantie des Daches, 
die durch die Montage des SolarVenti herbeigeführt werden kann. Bei korrekter 
Montage der Dachdurchführung, gibt unser Lieferant SabetoFLEX jedoch 10 Jahre 
Garantie gegen jegliche Wassereindringung. Beachten Sie die geltende Bauregelung. 
 
Maße: Alle hier angegebenen Maße sind passend zu den SolarVenti Standard 
Modellen. Die Maße passen somit NICHT zu den SolarVenti (K) Keller Modellen. 
 
Wandgestelle: Bohren Sie zwei Löcher in die langen Aluminiumsstangen (Ev3) (siehe 
Seite 4-5) und befestigen Sie (Ev3) auf dem Dach – folgen Sie den Instruktionen auf 
Seite 3. Bauen Sie erst danach das Gestell auf dem Dach zusammen.  
 
Typ 1 + 3: Benutzen Sie Druckentlaster (X2) bei Eternitdächer, Dachanker (X3) bei 
Ziegeldächer. Schleifen Sie ein Stück des Ziegels ab, wo (X3) montiert wird. 
Vermeiden Sie Undichtigkeiten: Die Dachdurchführung (W) muss gut befestigt 
werden und darf keine Blasen schlagen. Die oberste Kante der Dachdurchführung 
muss von einem Dachziegel abgedeckt werden. Die übrigen Kanten müssen auf 
einer heruntergehenden Welle enden – schneiden Sie evtl. überschüssige Folie ab. 
 
Typ 2: Benutzen Sie Abstandshalter (X1). Vermeiden Sie Undichtigkeiten: Verteilen 
Sie ein Streifen Kleber auf der Rückseite der Dachdurchführung (W) innerhalb der 
weißen Tapekante. Befestigen Sie (W) auf dem Dach innerhalb von 2-5 min. – 
vermeiden Sie dabei Blasen. Schmieren Sie Kleber um die Folie der 
Dachdurchführung und glätten Sie es mit einem befeuchteten Finger aus. 
 
Wasserdichte Kabelführung: Führen Sie das Kabel durch den Luftschlauch (Iv) und 
das kleine Loch, dass Sie nahe des Aluflexrohres (T) machen. Lassen Sie einen 
Überschuss von 5-10 cm Kabel aus dem Luftschlauch hängen, so dass Regenwasser 
hier abtropfen kann. Machen Sie die Kabeldurchführung wasserdicht, indem Sie das 
Loch mit Kleber abdecken. Befestigen Sie den Armaflex-Streifen (Dv) um das 
Aluflexrohr (T) und decken Sie das Kabel mit der Luftschlange (Iv) ab. 
Befestigen Sie die Kabelbinder (JV) um den Luftschlauch (Iv) mittig auf (DV). 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
Produced in Denmark 
SolarVenti A/S 
Fabriksvej 8 
DK - 8881 Thorsø 
 
Tlf. +45 8696 6700 
www.solarventi.dk / www.solarventi.com 

Your local dealer / installer: 

SolarVenti® provides a healthy  
indoor climate in your home 

Avoid humidity 
Avoid stale smell 
Avoid mould and fungus 

We are regularly tested by different national and international institutes in 
order to remain the best on the market. 

http://www.solarventi.dk
http://www.solarventi.com

