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Solar-Beliiffun g

Ein danischer Hersteller nutzt Sonnenkoliektoren zur Raumbeliiftung. Das
ist einfach, preiswert, sinnvoll und wird zeitweise gefordert.

er relativ simpel und preis-
Wgﬂm‘lin sein’ Haus beliiften
michte, kann es wie die Dinen

machen, namlich mit-Solarenergie statt
mit Netzstrom. Ein kombinierles Solar-
Photovoltatk-Panel in einem Alu-Gehiiuse
aut dem Dach oder an der Fassade er-
wiirmt die durchstriimende Frischiuft und
hldst sie mit einem Ventilator, der autark
mit Schwachstrom versorgt wird, ins Haus,
‘SalarVenti’ heibt die Beltffer-Sene gines
dinischen Herstellers, die dem Beliften
und Entfeuchten von Wohn- und Ferien-
hiausern, Mobilheimen, Gartenlauben,
Garagen und einzelnen Riumen dient.
Die Systermne sind zwar auf Sonnenschein
angewiesen, dafir funktioniert die Liftung
wiillig selbsttitig und ohne Betrebskosten,
Bereits seit acht lahren sind die Gerdte in
Dewtschland probilemlos im Einsatz.
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Prinzipgrafik zum autarken ‘SolarVenti’-
Luftkollektor mit Heirfunkiion

Quelle: Magazin Blockhome

Funktionsweise

Sobald die Sonne scheint, erzeugt das in-
tegrierte Fotovoltatkmodul Strom und nimmi
den eingebauten Ventilator in Betrieh. Frisch-
luft wirel durch die perforierte Rickwand
des Kollektors und die flachige, durchlissige
Kunststofi-Filzmatte gesaugt. Die schywarze
temperaturfeste, nur zwei Millimeter dicke
Matte wird durch die Sennenstrahlung
erhitzt und Gberrdgt die Warme an die
dorchstromende Luft. Durch ein verstell-
bares Zuluftventil im Innenraum kann der
Luftsteorm und damit die Temperatur regulien
werden, Die Wirmeleistung der gréberen
Cerdre kann auch zur Hejrungsunberstit-
zung genutzt werden, Daber werden die
Anschaffungskosten der Solarltfter her das
Bundesami Tir Wirtschaft unel Ausfubrkon-
rolle iwww.bafa.del zeinveise bezuschusst.
Pro Quadratmeter Bruttofbiche werden 90
Fure einmalig geitrden.

Fiir 25 his 140 Quadratmeler

Sechs verschiedene Modelle fiir unter-
schiedliche Anforderungen werden ange-
baten. Die miltelgrobe Solanalel *Solar-
Venti SV 147, die 60 bis 70 Quadratmeter
Wohnraum versorgen kann, erzeugt mit
ihren knapp anderthalb Quadratmetern
einen Wirmeausstof bis zu 700 Watt. Die
grifften Module (1 x 3 baw. 3,5 Meter)
haben bei Sonpenschein eing beachtliche
Warmluftleistung von rund 1,6 bis 1,8
KW, Das kommt einem Warmluftraciator
gleich. Sie reichen laut Hersteller zur
Beliiftung ganzer Hauser mit bis zu 140
Quadratmetern Nutzlliche aus.

Zur Montage der Solarliiter bendtigl
man nur oinen 125 Millimeter-Luftan.
sehluss durch die Aubenwand, Mit einer
elektrischen Zuleitung durch die Wanchiit-
nung wird der mitgelieferte Ein-'Aus-Schal-
ter haw, Rl.*.;_.]h*r vierbunden, Die Solarlufter
haben einen robusten Alu-Rahmen und
sind In wenigen Stunden betriebshereit
mantiert. Die Gerite arbeiten ganz auto-
matisch, was vor allem fir wenig bewohn-
te Ferienhiuser interessant soin diirfte, die
unbeaufsichtint beliftet werden sollen. So
beseitigt das Gerat ible Geruche und Kon-
densationsfeuchte wind vermieden,

Autarke Beliiftung

Fir Waohnhlockhiauser hieten sich die
grisferen Modelle §V20 his SVi0 | an,
dlie fiir 1.000 his 1.800 Euro echaltlich sind,
Diese Gerdte nehmen nach wenigen Minu-
ten Sonnenschein die Arbeit auf und be-
fdrdern pro Stunde 60 bis 140 Kibikmeter
Warmluft ins Haus, Macheeilig erscheint,
dass die Beliftung ohne Sonnenschein
auch mal iiber ginen langen Zeltraum still-
stehen kann, Hier ist eine Ergdnzung mit
Akkubetrieh denkhar, Im Sommer schaliet
maan den Solarlifter einfach ab, Die Gerite
sind wartungsirei und haben sich in der
Praxis bereits bestens hewdhrt, Aktuelle
Preise sind im Internet ausgewiesen. BH

Nettere Tnform
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